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HAKKIMIZDA

Yaptığımız Her Robot, Bir Mühendislik Harikasıdır!

RAM Robotics, 2017 yılında kaynak-taşıma-besleme ve paketleme prosesleri uygulamalarında 
yurt içinde birçok proje ile adından söz ettirmiş olan uzman yöneticiler tarafından 
kurulmuştur.

Uzman mühendislik kadrosu, imalattaki deneyimli personeli ve sektörel bazda müşterilerinin 
sorunlarına çözüm bulma ilkesi ile hedef kitlesine hizmet vermektedir. “Yaptığımız her iş bir 
mühendislik harikasıdır” parolası ile sunulan çözümler, müşterilerini alanında bir adım öne 
çıkarmaktadır.

Robotik Sistemlerde Çözüm Ortağınız

RAM Robotics, müşterilerinin isteklerini belirleyerek gerekli süreç analizleri ve incelemeleri 
yaparak teslim süresine kadar, projenin tasarımını, statik ve dinamik analizlerini, hesaplarını, 
bilgisayar destekli simülasyonlarını ve testlerini yapıp gerekli kalite standartlarına uygun 
olarak üretip kalite kontrolünü yapıldıktan sonra müşterisine teslim etmektedir.

2017’de 
Kuruldu

Sonsuz 
Memnuniyet

Satış Öncesi ve Sonrası 
Tam Destek

Her Sektöre Özel 
Parmak İzi Kadar Eşsiz 

Üretim





1- ) Yerinde Tespit ile Birlikte Doğru Sistem Tasarımı Yapıyoruz
Ürünlerinizi firmanızda, üretim safhasında inceleyip ürünler için doğru ekipmanlar, yazılımlar ve süreç 
yönetimini ve doğru sistem tasarımı için doneleri belirliyoruz.

3- ) Simülasyon Programı Aracılığı ile Tasarım Doğrulama
Yapılan tasarımın veya sistemin; erişimini ve programlamasını kontrol etmek için simülasyon çalışmaları 
yapıyoruz. Bu sayede yatırım öncesinde yanlış sistem satın almanızı önlüyoruz.

2- )  3D Tasarım Programlarında Sistemin Oluşturulması
 iş parçalarınızı gizlilik sözleşmesi kapsamında sizden aldıktan sonra 3D tasarım programlarında 
tasarımı ve analiz programlarında iş parçanıza en uygun çevre ekipmanlarını belirleyerek sisteminizi 
sanal ortamda oluşturuyoruz.

4- ) Tekliflendirme
Yapılan çalışmaların sonucunu sizinle paylaşmak için tekrar ziyaretinize geliyoruz ve sistemin 
çalışmasını simülasyon olarak size sunuyoruz. İş parçanız ile ilgili çalışma sırasında ortaya çıkan 
matematiksel verileri tarafınıza sunuyoruz. Bu şekilde hem doğru yatırım yapmanızı sağlıyor hem de 
yatırım için gerekli tüm verileri size iletmiş oluyoruz.

SÜRECİ NASIL İŞLETİYORUZ?
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KOL TİPİ 6 EKSEN ROBOTLAR

KOL TİPİ 6 EKSEN ROBOTLAR

Taşıma Kapasitesi 8 kg

Maksimum Çalışma Aralığı 727 mm

Taşıma Kapasitesi 12 kg

Maksimum Çalışma Aralığı 1440 mm

Taşıma Kapasitesi 12 kg

Maksimum Çalışma Aralığı 2010 mm

Taşıma Kapasitesi 7 kg

Maksimum Çalışma Aralığı 927 mm

Taşıma Kapasitesi 25 kg

Maksimum Çalışma Aralığı 1730 mm

Taşıma Kapasitesi 20 kg

Maksimum Çalışma Aralığı 3124 mm

AR 700

AR 1440

AR 2010

AR 900

AR 1730

AR 3120
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KOL TİPİ 6 EKSEN ROBOTLAR

ramrobotics.com.tr
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ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

DROP CENTER POZİSYONER - 2 Eksen

• RAM-RDP, 20.000 kg taşıma kapasitesine kadar hafif, orta ve ağır yük hizmet uygulamaları için kullanılan iki 
eksenli dropcenter tipi pozisyonerlerdir.

• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer pozisyonerler ile birlikte ortak bileşen 
olarak kullanılabilir. 

• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son teknoloji ürün yelpazesi ile kendi alanında özgün tasarımlardır.

• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı hedeflenerek üretilmektedir.

OPSİYON: Özel boya rengi.

Teknik Veriler RDP-5kN RDP-10kN RDP-20kN RDP-30kN RDP-50kN RDP-100kN RDP-200kN

Maksimum Taşıma Kapasitesi 
İstasyon Başına (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

Maksimum İş Parçası Bağlama Çapı 
(RT) (mm) RT* RT* D* D* D* D* D*

Dönme Yarıçapı (D) (mm) D* D* RT* RT* RT* RT* RT*

Tekrarlanabilirlik (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Max Hız (rpm) 15 15 10 10 6 4 3

3D görüntülemek
için QR kodu okut
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ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

• RAM-RKP, 20.000 kg taşıma kapasitesine kadar hafif, orta ve ağır yük hizmet uygulamaları için kullanılan tek 
eksenli pozisyonerlerdir.

• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer pozisyonerler de bileşen olarak 
kullanılabilir.

• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son teknoloji ürün yelpazesi ile kendi alanında özgün tasarımlardır.

• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı hedeflenerek üretilmektedir.

OPSİYONLAR: 

• Z eksen hareket ünitesi    • Avare pozisyoner için slider     • Özel boya rengi

K POZİSYONER

Teknik Veriler RKP-5kN RKP-10kN RKP-20kN RKP-30kN RKP-50kN RKP-100kN RKP-200kN

Maksimum Taşıma Kapasitesi İstasyon Başına (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

Maksimum İş Parçası Bağlama Çapı (D) (mm) 2000 D* D* D* D* D* D*

Maksimum İş Parçası Bağlama Aralığı (L) (mm) L* L* L* L* L* L* L*

Fikstür Disk Merkezinin Yüksekliği (H) (mm) 1000 H* H* H* H* H* H*

Tekrarlanabilirlik (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Max Hız (rpm) 15 15 10 8 6 5 3,5

3D görüntülemek
için QR kodu okut
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ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

Teknik Veriler RSP-5kN RSP-10kN RSP-20kN RSP-30kN RSP-50kN RSP-100kN RSP-200kN

Maksimum Taşıma Kapasitesi İstasyon Başına (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

Maksimum İş Parçası Bağlama Çapı (mm) D* D* D* D* D* D* D*

Tekrarlanabilirlik (mm)	 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Max Hız (rpm) 15 15 10 10 6 5 3

L POZİSYONER

• RAM-RSP, 20.000 kg taşıma kapasitesine kadar hafif, orta ve ağır yük hizmet uygulamaları için kullanılan iki 
eksenli L tipi pozisyonerlerdir.

• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer pozisyonerler ile birlikte ortak bileşen 
olarak kullanılabilir.

• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son teknoloji ürün yelpazesi ile kendi alanında özgün tasarımlardır.

• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı hedeflenerek üretilmektedir.

OPSİYONLAR:  • Z eksen hareket ünitesi
• Avare pozisyoner ve avare pozisyoner için slider ünitesi     • Özel boya rengi.

L
H

D

L
H

D

3D görüntülemek
için QR kodu okut
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ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

Teknik Veriler RTP-5kN RTP-10kN RTP-20kN RTP-30kN RTP-50kN RTP-100kN RTP-200kN

Maksimum Taşıma Kapasitesi İstasyon Başına (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

Maksimum İş Parçası Bağlama Çapı (D) (mm) 1500 1500 1500 D* D* D* D*

Tekrarlanabilirlik (mm)	 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Max Hız (rpm) 10 10 8 5 5 5 4

TEK EKSEN POZİSYONER

Ø D

H

Ø D

H

• RAM-RTP, 20.000 kg taşıma 
kapasitesine kadar hafif, orta ve ağır yük 
hizmet uygulamaları için kullanılan tek 
eksenli pozisyonerlerdir.

• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, 
kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer 
pozisyonerler ile birlikte ortak bileşen 
olarak kullanılabilir.

• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son 
teknoloji ürün yelpazesi ile kendi alanında 
özgün tasarımlardır.

• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı 
hedeflenerek üretilmektedir.

3D görüntülemek
için QR kodu okut



12

ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

H TİPİ POZİSYONER

Teknik Veriler RHP-5kN RHP-10kN RHP-20kN RHP-30kN RHP-50kN RHP-100kN RHP-200kN

Maksimum Taşıma Kapasitesi İstasyon Başına (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

Maksimum İş Parçası Bağlama Çapı (D) (mm) L* L* L* L* L* L* L*

Tekrarlanabilirlik (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Max Hız (rpm) 10 10 8 6 6 4 3

• RAM-RHP, 20.000 kg taşıma 
kapasitesine kadar hafif, orta ve ağır yük 
hizmet uygulamaları için kullanılan iki 
eksenli H tipi pozisyonerlerdir.

• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, 
kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer 
pozisyonerler ile birlikte ortak bileşen 
olarak kullanılabilir.

• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son 
teknoloji ürün yelpazesi ile kendi 
alanında özgün tasarımlardır.

• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı 
hedeflenerek üretilmektedir.

OPSİYON: Özel boya rengi.

3D görüntülemek
için QR kodu okut



13

ROBOT POZİSYONERLER
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GANTRY TİP ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

Teknik Veriler RCF-1000 RCF-2000 RCF-3000

Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg) 500 1000 2000

Maksimum ROBOT Bağlama Yarıçapı (mm) 2000 D* D*

Maksimum İş Parçası Bağlama Yüksekliği (mm) L* L* L*

D

L

C FRAME
• C- FRAME, üzerine sabitlenen 
robotun konumunu iş parçasına göre 
belirlemek sureti ile özel ölçülerde imal 
edilir. Bu kol sayesinde iş parçasına 
daha iyi erişim sağlar ve daha büyük 
iş parçalarının kaynağına daha verimli 
şekilde yapılmasını sağlar. C-Frame 
doğrudan zemine veya slider üzerine 
monte edilir.

OPSİYONLAR:
• Özel boya rengi.
• Robot base yüksekliğinin 
ayarlanabilmesi.

3D görüntülemek
için QR kodu okut
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GANTRY TİP ROBOT POZİSYONERLER
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PILLAR
• RAM-Pillar Gantry sistemler orta ve ağır yük 
hizmet uygulamaları için kullanılan robotun 
erişim mesafesini arttırarak iş parçasına 
erişimini kolaylaştıran yapılardır.
• Standart kaynak uygulamalarının yanı 
sıra, çift telli kaynak (TWIN TORCH) , lazer 
ve plazma kesim vb özel proseslerde 
kullanılabilir.
• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, kaynaklı 
çelik yapıya sahiptir. Diğer yapılar ile birlikte 
ortak bileşen olarak kullanılabilir.
• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son teknoloji 
ürün yelpazesi ile kendi alanında özgün 
tasarımlardır.
• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı 
hedeflenerek üretilmektedir.

OPSİYONLAR:
• Özel boya rengi.
• Slider ilave edilebilir.

Teknik Veriler RGP-1000

Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg) 1000

Maksimum ROBOT Bağlama Yarıçapı (mm) R*

Maksimum Z Eksen Yüksekliği (mm) H*

Maksimum Y Eksen Uzunluğu (mm) L-1000 mm

3D görüntülemek
için QR kodu okut
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GANTRY TİP ROBOT POZİSYONERLER

ramrobotics.com.tr

OPSİYON: Özel boya rengi.

GANTRY
• RAM-Gantry Kartezyen sistemler orta ve 
ağır yük hizmet uygulamaları için kullanılan 
robotun erişim mesafesini arttırarak iş 
parçasına erişimini kolaylaştıran yapılardır.

• Standart kaynak uygulamalarının yanı 
sıra, çift telli kaynak (TWIN TORCH) , lazer 
ve plazma kesim vb özel proseslerde 
kullanılabilir.

• Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı, 
kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer 
yapılar ile birlikte ortak bileşen olarak 
kullanılabilir.

• Yenilikçi imalat yöntemleri ve son 
teknoloji ürün yelpazesi ile kendi alanında 
özgün tasarımlardır.

• Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı 
hedeflenerek üretilmektedir.

Teknik Veriler RG

Y Ekseni Hareket Uzunluğu (mm) L*

X Ekseni Hareket Uzunluğu (mm) Y*

Z Ekseni Hareket Uzunluğu (mm) Z*

Tekrarlanabilirlik (mm) 0.05

XYZ  Gantry
3D görüntülemek
için QR kodu okut

RYZ  Gantry
3D görüntülemek
için QR kodu okut

YZ  Gantry
3D görüntülemek
için QR kodu okut

Z

Y

H





SLIDER
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SLIDER
• Robotik slider sistemleri, üzerindeki 
robotu yatayda hareket ettirerek 
ulaşamadığı yerlere taşımak ve prosesi 
rahatlatmak için tasarlanmışlardır. 
MIG/MAG ve TIG kaynak yöntemleri için 
uygundur.

• Özellikle büyük ebatlı iş parçalarının 
kaynağında veya çok hücreli kaynak 
proseslerinde kullanılır.

Teknik Veriler RSH

Standart Uzunluk (L) (mm) 3000 (ekstra *modül eklenebilir)

Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm) ±0.5

Hareket Uzunluğu (stroke) (mm) L*

L

L

3D görüntülemek
için QR kodu okut



SLIDER
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